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Inversor BD8000
HIGH PERFORMANCE VECTOR CONTROL

A série de inversores BD8000 oferece
desempenho de alta confiabilidade
em baixa frequência com elevado

torque e precisão no modo de
controle de tensão de malha aberta.

Sua função de “anti-trip” é o
diferencial para sua fácil adaptação

aos mais diversos ambientes, visando
atender as demandas técnicas

específicas e as demais necessidades.

V/F | Sensorless VectorControl (SVC)
Speed Sensor Vector Control (FVC)
Até 2 Entradas Analógicas
Até 6 Entradas Digitais | Configuráveis
Até 2 Saídas | Relé
1 Saída Digital | Coletor Aberto
1 Saída Digital | Pulsos de alta frequência
Até 2 Saídas Analógicas
Comunicação RS485 MODBUS

CARACTERÍSTICAS



Inversor BD8900 / BD9900
SOLAR PUMPING DRIVE

A série BD8900/ BD9900  foi
desenvolvida para atender as

demandas de bombeamento de água
através de painéis fotovoltaicos,

possibilitando a ocupação de áreas
remotas, sem infraestrutura de rede

elétrica, promovendo o
desenvolvimento socioeconômico e
oferecendo o melhor desempenho,
eficiência e resultados através do

método de controle de Rastreamento
do Ponto de Potência Máxima

(MPPT). É possível ainda aplicá-lo de
forma híbrida conectado a rede de

energia elétrica para modo de
funcionamento noturno. 

Controle MPPT
Entrada Digitais para controlador de Nível
Comando via IHM ou botão externo
Funcionamento Autônomo
Modo Híbrido | Solar ou Rede Elétrica
Comunicação RS485 MODBUS

CARACTERÍSTICAS



Inversor BD9000
ULTRA HIGH PERFORMANCE AND PRECISION

Representando a mais nova geração
de inversores de frequência, a série

BD9000 atende desde aplicações
essenciais a especiais. Com seu
hardware diferenciado, oferece
robustez e desempenho de alta

confiabilidade em baixa frequência
com elevado torque e precisão em

malha aberta ou fechada, para
motores síncronos e assíncronos.

Possui a função “anti-trip” e demais
funções integradas da linha BD8000.

V/F | Sensorless VectorControl (SVC)
Speed Sensor Vector Control (FVC)
Até 2 Entradas Analógicas
Até 6 Entradas Digitais | Configuráveis
Até 2 Saídas | Relé
1 Saída Digital | Coletor Aberto
1 Saída Digital | Pulsos de alta frequência
Até 2 Saídas Analógicas
Comunicação RS485 MODBUS

CARACTERÍSTICAS



BD5000
Soft Starters

A linha de Soft-Starters BD5000
atende as aplicações que buscam
otimizar e suavizar a partida de

motores elétricos com baixo custo,
onde não exige o controle da

velocidade, reduzindo assim os picos
de corrente e os esforços mecânicos
durante a partida dos motores. Com
sua tecnologia de By-pass externo,
possibilita realizar partida de vários

motores em modo cascata,
otimizando ainda mais sua

funcionalidade.

Controle nas 3 fases
IHM Digital
Até 2 Saídas | Relé
1 Saída Analógica 4 á 20mA
Até 3 Entradas Digitais - Partida e Parada
Comunicação RS485 MODBUS

CARACTERÍSTICAS



Acessórios Inversores
Utilizados em inversores de potencias maiores,
onde não possui unidades de frenagem
incorporada.

Módulo de Frenagem

Utilizados para a fixação da IHM remotamente.
Atende inversores a partir de 7.5KW.
Tamanho: 1.5M

Moldura e cabo IHM

Aplicados em sistemas que necessitam de
frenagens ou paradas curtas, bem como em
situações onde ocorre energia regenerativa.

Resistor

Utilizados para a fixação da IHM remotamente.
Atende inversores até 5.5KW.
Tamanho: 1.5M

Cabo Flat IHM



Materiais Elétricos
Contator

Bloco Auxiliar



Bobina para Contator

Rele Térmico



Botão de Impulso

Botão de Emergência

Botão Duplo



Chave Seletora

Bloco de Contato

Chave Fim de Curso



Borne SAK / Capa lateral SAK e Poste Final



Canaleta de PVC

Trilho DIN

Chave Rotativa



Conector Barra H

Abraçadeira de Nylon


